Poly Max® – Pilns tulkojums latviešu valodā

1. LAPA
ATKLĀJ PILNU POLY MAX® KLĀSTU
Līmē, montē & blīvē visaugstākajā līmenī

2. LAPA
IEPAZĪSTI POLY MAX® KLĀSTU
Poly Max® High Tack Express un Poly Max® Fix & Seal Express ir balstīti uz SMP polimēru tehnoloģiju un ir ideāli piemēroti līmēšanai, montāžai un šuvju blīvēšanai.
Abiem Express variantiem ir īpaši ātra stiprības uzņemšana, un pilnu galīgo stiprību tie sasniedz jau pēc 4 stundām.
Rezultātā savienojumus jau pavisam drīz var pakļaut slodzei, netērējot gaidīšanai dārgo laiku.
Poly Max® Sealant All Joints papildina produktu klāstu kā nākamās paaudzes daudzfunkcionāls hermētiķis.
Šis augstākās kvalitātes universālais hermētiķis ir viegli lietojams, ātri cietē un ir piemērots visu veidu blīvēšanas darbiem iekštelpās, sanitārajās zonās un ārpus telpām.
Poly Max® Sealant All Joints ir izstrādāts, lai nodrošinātu izcilu veiktspēju visām jūsu vajadzībām - blīvēšanai, šuvju aizpildīšanai un nevainojamai apdarei.
Līmēšanu, fiksēšanai un  blīvēšanai visaugstākajā līmenī droši izvēlieties:
Poly Max® High Tack - ja nepieciešama liela sākotnējā saķeres stiprība, 
Poly Max® Fix & Seal -  ja nepieciešama augsta elastība,
un Poly Max® Sealant - lai iegūtu perfektu šuvi.


3. LAPA
LĪMĒŠANA UN 	FIKSĒŠANA
Montāžas līme bez šķīdinātājiem uz SMP polimēra bāzes ar ļoti ātru funkcionālās stiprības sasniegšanu.
Īpaši piemērota smagiem materiāliem un vertikālam pielietojumam.

LĪMĒŠANA, FIKSĒŠANA UN BLĪVĒŠANA
Montāžas līme un hermētiķis bez šķīdinātājiem ar augstu elastību un ļoti ātru stiprības pieaugumu.
Ideāli piemērots montāžai un blīvēšanai vienlaikus.

100 % BLĪVĒŠANA
Premium kvalitātes daudzfunkcionāls hermētiķis izmantošanai iekštelpās, sanitārajās zonās un ārpus telpām.

POLY MAX® GARANTĒ:
Bez šķīdinātājiem
Pastāvīgi elastīgs
Ļoti laba aizpildīšanas spēja
Nesaraujas
Nenotraipa šuvju malas
Izturīgs pret laikapstākļiem
Pārkrāsojams
Piemērots viegli mitrām virsmām
Temperatūras noturība no -40 °C līdz +100 °C

4. LAPA
RŪPĪGI TESTĒTS UN SERTIFICĒTS
Poly Max® produktu kvalitāte ir plaši un neatkarīgi pārbaudīta saskaņā ar dažādiem Eiropas standartiem.
High Tack Express, Fix & Seal Express un Sealant All Joints atbilst EC-1 Plus (Very Low Emission Plus) klasifikācijai.
TÜV Rheinland kvalitātes marķējums apliecina pārbaudītu bīdes izturību, galīgo stiprību, elastību un stiepes izturību.
TÜV Rheinland sertifikāts Nr. 000043168.
Poly Max® High Tack Express ir pirmais montāžas līmes produkts Eiropā, kas saņēmis TÜV SÜD apstiprinājumu bezskrūvju tērauda profilu montāžai.
TÜV SÜD sertifikāts Nr. 26 02 90317 002.
Poly Max® Sealant All Joints White ir 100 % gaisa necaurlaidīgs līdz 1000 Pa saskaņā ar EN 12114.

6. LAPA
POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Šī universālā montāžas līme bez šķīdinātājiem, kas izstrādāta uz SMP polimēra bāzes, nodrošina ļoti ātru funkcionālās stiprības sasniegšanu un īpaši strauju stiprības pieaugumu; pilna galīgā stiprība tiek sasniegta jau pēc tikai 4 stundām.
Poly Max® High Tack Express ir īpaši piemērota smagiem materiāliem un vertikāliem pielietojumiem.
Ideāli piemērota jumta elementu, fasādes apdares, grīdlīstu un izolācijas materiālu līmēšanai un montāžai.
Parasti papildu balsts nav nepieciešams.
To var izmantot praktiski uz visiem materiāliem un virsmām gan telpās, gan ārpus telpām, un tā ir izturīga pret temperatūras svārstībām, UV starojumu, ūdeni un laikapstākļu iedarbību.


7. LAPA

LĪMĒŠANA UN MONTĀŽA
AR ĻOTI ĀTRU FUNKCIONĀLĀS STIPRĪBAS SASNIEGŠANU
Express: pilna saķeres stiprība pēc 4 stundām.
Krāsa: balta
Piemērota kokam, (dabīgajam) akmenim, (porainam) betonam, metālam, cietajām putām un dažādiem plastmasas veidiem*.
· Ļoti ātra funkcionālās stiprības sasniegšana un īpaši straujš stiprības pieaugums. 
· Ideāli piemērota smagiem materiāliem, vertikāliem pielietojumiem un montāžas darbiem virs galvas līmeņa. 
· Īpašs V-veida uzgaļa atvērums optimālai līmes sadalei. 
· Piemērota lietošanai gan telpās, gan ārpus telpām. 
· Var apstrādāt pēc aptuveni 30 minūtēm. 
Tehniskās specifikācijas skatiet brošūras beigās.
* Nav piemērota PE, PP, PTFE, tīram apmetumam un bitumenam.
** Sertifikātu un standartu skaidrojumu skatiet sadaļā “Rūpīgi testēts un sertificēts”.


8. LAPA
Tērauda profilu montāža soli pa solim

9. LAPA
Notīriet virsmas. Atrodiet un atzīmējiet montāžas punktus.
Ja nepieciešams, izlīdziniet tos, izmantojot krustenisko līniju lāzeru.
Pielāgojiet profilu garumu un novietojiet profilus montāžas vietā.
Notīriet profilu apakšējo virsmu.
Novietojiet uzgali tā, lai trijstūra smaile būtu vērsta uz augšu, un uzklājiet līmi nelielā leņķī.
Uzklājiet divas vienmērīgas un nepārtrauktas līmes joslas 2 cm attālumā no malas.
Stingri un vienmērīgi piespiediet profilus pie virsmas
(rūpīgi izvairoties no to nobīdes).
Tādā pašā veidā piestipriniet rāmja profilus pie sienas un griestiem.
Ievietojiet vertikālos tērauda profilus rāmjos
un pabeidziet metāla konstrukcijas montāžu.
Tagad ģipškartona plāksnes var montēt tieši uz metāla konstrukcijas.
PRIEKŠROCĪBAS, KO NODROŠINA
MONTĀŽA BEZ SKRŪVĒM:
· Klusa un tīra: nav putekļu un urbšanas trokšņa. 
· Ātra un efektīva: nav gaidīšanas laika un nav nepieciešama izolācijas lente. 
· Droša un precīza: nav jāurbj caurules vai kabeļi, un nav problēmu ar nelīdzenām virsmām. 
TÜV SÜD SERTIFIKĀTS
IEKŠĒJO SIENU MONTĀŽAI NO TĒRAUDA PROFILIEM BEZ SKRŪVĒM


10. LAPA
POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS
Poly Max® Fix & Seal Express ir ideāli piemērots montāžai un šuvju blīvēšanai vai abu funkciju kombinācijai.
To cita starpā var izmantot logu rāmju, paneļu un izolācijas materiālu montāžai, kā arī savienojumu blīvēšanai ap logiem, fasādes apšuvumu, jumta logiem un daudz kam citam.
Poly Max® Fix & Seal Express ir uz SMP polimēra bāzes izstrādāta montāžas līme un hermētiķis, kam raksturīga ļoti augsta elastība un īpaši ātra stiprības attīstība.
Pilna galīgā stiprība tiek sasniegta jau pēc tikai 4 stundām.
Produkts ir piemērots praktiski visiem materiāliem un virsmām gan telpās, gan ārpus telpām, un tas ir izturīgs pret temperatūras svārstībām, UV starojumu, ūdeni un laikapstākļu iedarbību.



11. LAPA
LĪMĒŠANA, MONTĀŽA
UN ŠUVJU BLĪVĒŠANA
AR ĻOTI AUGSTU ELASTĪBU
Express:
pilna saķeres stiprība
pēc 4 stundām
Krāsas: balta, kristāldzidra, pelēka, caurspīdīgi pelēka, antracīta un melna
Piemērota kokam, (dabīgajam) akmenim, (porainajam) betonam, metālam, cietajām putām un dažādiem plastmasas veidiem*.
· Ļoti augsta elastība un īpaši ātra stiprības attīstība. 
· Ideāli piemērota montāžai kombinācijā ar šuvju blīvēšanu. 
· Piemērota lietošanai gan telpās, gan ārpus telpām. 
· Balto, pelēko, antracīta un melno variantu var apstrādāt pēc aptuveni 30 minūtēm, savukārt kristāldzidro un caurspīdīgi pelēko variantu – pēc aptuveni 2 stundām. 
Tehniskās specifikācijas skatiet šīs brošūras beigās.
* Nav piemērota PE, PP, PTFE, tīram apmetumam un bitumenam.
** Sertifikātu un standartu skaidrojumu skatiet sadaļā „Rūpīgi testēts un sertificēts”.
Pieejama EPD deklarācija.


12. LAPA
POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS
Šis universālais hermētiķis bez šķīdinātājiem, kas izstrādāts uz SMP polimēra bāzes, ir viegli lietojams, ātri cietē un ir piemērots visu veidu šuvju blīvēšanas darbiem telpās, ārpus telpām un mitrās telpās.
Šis universālais “viss vienā” hermētiķis aizstāj silikona, akrila un PU hermētiķus, vienlaikus saglabājot visas to priekšrocības – bez to trūkumiem.
Tā unikālā formula novērš saraušanos, nodrošina nepārspējamu elastību un ir izturīga pret pelējumu un UV starojumu, padarot to par ideālu risinājumu profesionāliem lietotājiem, kuriem ir svarīga uzticamība un efektivitāte.

13. LAPA
Daudzfunkcionāls: lietošanai telpās, mitrās telpās un ārpus telpām.
Satīna apdare – ideāli piemērota gan spīdīgām, gan matētām virsmām.
Laba saķere ar daudziem būvmateriāliem: betonu, akmeni, kompozītmateriāliem, metālu, keramikas flīzēm, stiklu, (krāsotu) koku un dažādiem plastmasas veidiem*.
Ideāli piemērots lietošanai iekštelpās saskaņā ar EC1+ klasifikāciju (stingras emisiju prasības).
Tehniskās specifikācijas skatiet šīs brošūras beigās.
Pieejama EPD deklarācija.
* Nav piemērots PE, PP, PTFE, vara sakausējumiem (bronza, misiņš) un bitumenam.
** Sertifikātu un standartu skaidrojumu skatiet sadaļā „Rūpīgi testēts un sertificēts”.



14. LAPA
IEKŠTELPĀS
Plaisu, šuvju un savienojumu blīvēšanai sienās, griestos, logu rāmjos, kāpnēs un pie grīdlīstēm.
• Pārkrāsojams
• Nesaraujas
• Pastāvīgi elastīgs
• Satīna tekstūra
MITRĀS TELPĀS
Vannu, dušu, izlietņu, tualešu, noteku un šuvju starp sienām un grīdu blīvēšanai.
• Piemērots dabīgajam akmenim un daudziem citiem materiāliem (arī mitrām virsmām)
• Izturīgs pret pelējumu
• Ūdensizturīgs
• Bez skābēm
ĀRPUSTELPĀS
Plaisu, šuvju, (urbto) caurumu, kā arī savienojuma un deformācijas šuvju aizpildīšanai.
• Ūdensizturīgs
• Nesaraujas
• Pārkrāsojams
• Izturīgs pret UV starojumu un temperatūras svārstībām



15. LAPA

PERFEKTAM NOBEIGUMAM
Unipak Sealant Finisher ir lietošanai gatavs, bezskābju izlīdzināšanas šķidrums, kas piešķir jebkuram šuvju blīvēšanas darbam profesionālu gala rezultātu. Sealant Finisher ir īpaši izstrādāts ērtai šuvju izlīdzināšanai, nodrošinot nevainojamu un vienmērīgu izskatu. Sealant Finisher tiek piegādāts praktiskā smidzināšanas pudelē, kas izgatavota no 70 % pārstrādātas plastmasas.
Unipak Sealant Finishing Set ir šuvju apdares instrumentu komplekts ar četrām lāpstiņām, kas paredzētas visu veidu šuvju apdarei. Tā kā komplektā ir četras dažādu izmēru lāpstiņas ar noapaļotiem un taisnstūrveida stūriem, gandrīz jebkura veida šuves var apstrādāt ātri un precīzi. Instrumenti ir izgatavoti no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina to izturību un vieglu tīrīšanu.
SEALANT FINISHER
· Lietošanai gatavs izlīdzinošs aerosols 
· Samazina pelējuma veidošanās risku 
· Paātrina hermētiķa sacietēšanu 
SEALANT FINISHING SET
· Izgatavots no izturīgas termoplastiskas gumijas 
· Daudzfunkcionāls: piemērots apaļām šuvēm, 45° un 90° leņķa šuvēm, kā arī plakanām šuvēm 
· Viegli tīrāms – hermētiķa atlikumus var viegli noņemt 


16. LAPA
AQUA MAX®
Ūdensizturīga montāžas līme un hermētiķis uz SMP polimēra bāzes.
Piemērots gandrīz visiem materiāliem un virsmām.
Ideāli piemērots baseinu, dīķu un lauksaimniecības būvju celtniecībai.
Piemērots lietošanai zem ūdens.
Izturīgs pret UV starojumu un hlora/sālsūdeni.

17. LAPA
Montāžas līme un hermētiķis
Ūdensatgrūdošs
Izturīgs pret hlorētu un jūras ūdeni
Izturīgs pret UV starojumu
Piemērots arī lietošanai zem ūdens
Ļoti augsta un pastāvīga elastība
Ideāli piemērots peldbaseinu būvniecībai un renovācijai
Pieejams baltā krāsā
Var apstrādāt pēc aptuveni 45 minūtēm
Piemērots visu veidu pielietojumiem un materiāliem, tostarp skimeriem, malām, flīzēm, notekām, jumta segumiem, izplūdes caurulēm, cauruļvadiem un dīķu malām*
Pieejama EPD deklarācija
* Nav piemērots PE, PP, PTFE, vara sakausējumiem (bronza, misiņš) un bitumenam.
** Sertifikātu un standartu skaidrojumu skatiet sadaļā „Rūpīgi testēts un sertificēts”.


18. LAPA
Tehniskā specifikācija
POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS & HIGH TACK EXPRESS
SPECIFIKĀCIJA
Variants
Express | Express | Express | Express
Krāsas
Balta | Balta/Pelēka/Melna/Antracīta | Caurspīdīgi pelēka | Kristāldzidra
Ķīmiskā bāze
SMP polimērs | SMP polimērs | SMP polimērs | SMP polimērs
Viskozitāte
Tiksotropiska | Tiksotropiska | Tiksotropiska | Tiksotropiska
Stiepes izturība
~30 kg/cm² | ~25 kg/cm² | ~15 kg/cm² | ~15 kg/cm²
Bīdes izturība
~40 kg/cm² | ~35 kg/cm² | ~25 kg/cm² | ~25 kg/cm²
Saraušanās
~0 % | ~0 % | ~0 % | ~0 %
Cietība (Shore A)
~70 | ~60 | ~40 | ~40
Uzglabāšanas laiks
Vismaz 18 mēneši. Pēc atvēršanas uzglabāšanas laiks ir ierobežots.
Uzglabāšanas apstākļi
Cieši noslēgtu iepakojumu uzglabāt sausā, vēsā un no sala pasargātā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.
CIETĒŠANAS LAIKI *
Plēvītes veidošanās laiks
~15–30 min. | ~10–15 min. | ~45–60 min. | ~45–60 min.
Apstrādes laiks
~30 min. | ~30 min. | ~2 stundas | ~2 stundas
Cietēšanas ātrums
~1,6 mm/24 stundās | ~1,5 mm/24 stundās | ~2,5 mm/24 stundās | ~2,5 mm/24 stundās
Pilna stiprība pēc
~4 stundām | ~4 stundām | ~4 stundām | ~4 stundām

ĪPAŠĪBAS
Izturība pret mitrumu
Ļoti laba | Ļoti laba | Ļoti laba | Ļoti laba
Ūdensizturība
Laba | Laba | Laba | Laba
Temperatūras izturība
No -40 °C līdz +100 °C | No -40 °C līdz +100 °C | No -40 °C līdz +100 °C | No -40 °C līdz +100 °C
UV izturība
Laba | Laba | Laba | Laba
Ķīmiskā izturība
Laba | Laba | Laba | Laba
Krāsojamība **
Laba | Laba | Laba | Laba 
Elastība
~250 % | ~200 % | ~300 % | ~300 %
Aizpildīšanas spēja
Ļoti laba | Ļoti laba | Ļoti laba | Ļoti laba
* Žūšanas laiks var atšķirties atkarībā no pamatnes, uzklātā daudzuma, mitruma satura, apkārtējās vides temperatūras un citiem faktoriem.
** Pirms lietošanas vienmēr veiciet pārbaudi.

19. LAPA
Tehniskā specifikācija 
POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS
SPECIFIKĀCIJA
Krāsas
Balta | Caurspīdīga
Ķīmiskā bāze
SMP polimērs | SMP polimērs
Blīvums
~1,43 g/cm³ | ~1,05 g/cm³
Stiepes izturība 
~150 N/cm² | ~150 N/cm²
Cietība (Šora A)
~38 | ~32
Uzglabāšanas laiks
Vismaz 18 mēneši. Pēc atvēršanas uzglabāšanas laiks ir ierobežots.
Uzglabāšanas apstākļi
Cieši noslēgtu iepakojumu uzglabāt sausā, vēsā un no sala pasargātā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

CIETĒŠANAS LAIKI *
Plēvītes veidošanās laiks
~10–15 min. | ~10–15 min.
Cietēšanas ātrums 
~2,5 mm/24 stundās | ~2,5 mm/24 stundās

ĪPAŠĪBAS
Izturība pret mitrumu
Ļoti laba | Ļoti laba 
Ūdensizturība
Ļoti laba | Ļoti laba 
Temperatūras izturība
No -40 °C līdz +100 °C | No -40 °C līdz +100 °C 
UV izturība
Ļoti laba | Ļoti laba
Krāsojamība **
Ļoti laba | Ļoti laba
Elastība
Ļoti laba | Ļoti laba
Aizpildīšanas spēja
Ļoti laba | Ļoti laba 
* Žūšanas laiks var atšķirties atkarībā no pamatnes, uzklātā daudzuma, mitruma satura, apkārtējās vides temperatūras un citiem faktoriem.
** Pirms lietošanas vienmēr veiciet pārbaudi.

20. LAPA

IEPAZĪSTIES AR
POLY MAX
SAIMI


Unipak. Profesionāļa izvēle.
